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Miernictwo 


CYFROWY MIERNIK FAZY 



W kazdym ukladzie elektronicznym zawierajacym 
kondensator tub cewkp wystepuja zalezne od 
czpstotliwosci przesunipcia fazowe. W zaleznosci od 
przeznaczenia uktadu przesunigcia takie moga bye 
pozqdane tub niepozqdane, nieodtqczne lub pasozytnicze, 
wazne lub nieistotne... 

Cyfrowy miernik fazy iatwo, szybko i precyzyjnie podaje 
relacje fazowe pomigdzy dwoma sygnatami matej 
czgstotliwosci z doktadnoscia do jednego stopnia. 

R. Lucassen 


Dla meloman6w szczegolnie wazne 
jest to, aby zestawy glosnikowe byly 
mozliwie wolne od przesunigeia fazo- 
wego, podozas gdy elektronicy zajmu- 
jgey sip muzyeznymi efektami specjal- 
nymi konstruujg urzgdzenia dokonujg- 

DANE TECHNICZNE 

/ Zakres pomiarowy 

/ Zakres wskazart 

/ CzuloSP obwoddw wejSciowych 

/ Maksymalne napi?cie wejSciowe .. 
/ Ttumieme 


ce przerdznych przesunige fazowych 
sygnatdw akustycznych. Przesunigcie 
fazowe moze w znaeznym stopniu po- 
gorszyc albo nawet cafkowicie uniemo- 
zliwic prawidlowg prac? wzmacniaoza. 
Z tego powodu calkiem niezrozumiafe 
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. 0,..360° 

,6mV 
,100V 
. 0dB/20dB 


jest, dlaczego do tej chwili tak mato 
uwagi poswigeano urzgdzeniom do po- 
miaru przesunigeia fazowego. Bardzo 

go, zintegrowanego, gotowego rozwig- 
zania; moze bye rowniez i tak, ze takie 

wych, gdy trzeba przykladowo okreslic 

Z tych wzglgdbw nasz cyfrowy miernik 

interesujgcy: z jednej strony, w na- 
szym laboratorium elektronicznym po- 





Relacja fazowa pomigdzy dwoma syg- 



kowo sygnalizowana przy pomocy 
czterech diod LED. 


Od pomyslu do ukladu 


ku 1 mozna zapoznac si? z poszcze- 

dzeniai polgczeniami pomigdzy ntmi. 
Obydwa sygnaly analogowe na wej- 

stopni wejsciowych, w ktdrych z sy- 
gnalow analogowych formowane sg 
sygnafy oyfrowe. Nie jest to wcale ta- 

je przyporzgdkowane logiezne “0”, na- 

wykresie czasowym (rysunek 2) wi- 
doczne sg dwa przesunigte w fazie 
sygnaly analogowe A i B, a pod ni- 
mi sygnaly A' i B' po “digitalizaeji”. 
Sygnaly A' i B' stajg si? nast?pnie 
sygnatami taktujgcymi dla dwdeh 
przerzutnikdw. Oznacza to, ze kazde 
narastajgce zbocze A' lub B' powodu- 
je zmian? stanu na wyjSciu odpowied- 



Cyfrowy miernik fazy 



nywac pomiaru przes 
w sposib analogow 

i MMV2 przy pomoc 


rum_n_nj~i * 
_ruui_rLn_r° 


przypada dziesipd impulsdw taktujg- 
cych, wipe wySwietlacz teoretyeznie 
dysponuje rozdzielczoicip 0,1°. 
W praktyce jednak musimy zadowolid 
sip doktadnoScip 1°, a mimo to cipgle 
jednak oznaeza to tolerancjp wynoszp- 






Cyfrowy miernik fazy 
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si$ 1. Na odpowiednim wyjsciu 

zostaje kolejna pami^c posred- 
-22, do ktorej sq wreszcie podi^- 
! odpowiednio tranzystory i diody 
Uklad ten taktowany jest bezpo- 
io, albo posrednio przez IC26. 



pamper dalej do D2 w IC22. 

no tego, ze IC18 moze liczyc da- 
iniewaz wejscia R nie uaktyw- 

uktadu IC26, nast^puje zapisa- 
iformacji wejsciowej i przekaza- 


bt^dow pomiaru 0,5°, 1 ! ’, 2“ !ub ; 
wigzujgcy jest oczywiscie najni; 

Wykonanie i u rue horn i 


ce przez uktad elektroniezny na 
pora przejsc do praktyki. Z trze 










■ MERA Sp. z o.o. 

02-363 Warszawa, Al. Jerozolimskie 20: 
MERfi tel. 23 76 33 lub 23 76 50 


jako dystrybutor 
firmy francuskiej 


oferuje w ilosciach hurtowych: 

- potencjometry. trimery, 

- mikrowytqczniki, isostaty, radiohm 







Poniewaz praktycznie wszystkie wspolczesne elektroniczne 
instrumenty muzyczne wyposazone sq w interejs MIDI (ang. 
Musical Instrument Digital Interface), mozliwe jest 
sterowanie wipksza liczbq takich instrumentow za pomocq 
niewielkiej klawiatury. Uklad zmiany programu MIDI 
zbudowany jest wedlug tej koncepcji pozwalajgc na szybki 
i efektywny dostpp do pewnej liczby elektronicznych 
instrumentow muzycznych. 

R. Degen 


szyn danych i adres 







Uklad zmiany programu MIDI 

WYKAZ ELEMENTOW 
Retystoiy 



Rys. 2. Rozmleszczenie elementow na ptytce drukowanej przelpcznika pro- 
gramdw MIDI. 


Kondensatory 

Cl: 10pF/25V, lez^cy 

C2, C3: 22pF 

C4: 1 0OpF/25V, leZgcy 


110:8031 
i IC2: 74HCT573 


, IC3. 74HCT00 
i IC4: 2764 
IC5: CNY17 


D1...D4, 06: 1N4148 
D5: LED, czerwona 
07: 1N4001 

Rdzne 

K1: zlgcze 13-kontaktowe 

K2. K3: 5-kontaktowe gniazdo DIN do druku 


XI rezonator kwarcowy 6Mhz 
klawiatura 12-klawiszowa ze wspdlng masg 
lub 12 miniaturowych przelgcznikdw 
o dzialaniu chwilowym 
gniazdo do oodlgczenia stabilizators 

plytka dtukowana. nr kodj 900138 


jesli nacisni?ty z 
sli aktywny jest try 


ENTER CLEAR 


z Kortc.lCI Funkcja Kobe. K 


stal ktorykolwiek 
la si? i gasnie, je- 
programowy. Dio- 


Poniewaz interfejs MIDI dziala w p?tli 
prgdowej i niezb?dna jest izolacja gal- 

mentow, na wejsciu ukladu sterujgcego 
znajduje si? transoptor. Fotodioda 
transoptora jest wtgczona w p?tl? prg- 
dowg interfejsu. Szeregowy sygnal wyj- 
Sciowy uktadu CNY17 podawany jest 


stfpnie przetwarzany. 

Wyjscie transmisji danych TXD mikro- 
procesora polgczone jest z dwiema 
polgczonymi szeregowo bramkami 
IC3d i IC3c, ktbre wraz z rezystorami 
R5 i R4 zapewniaj? odpowiednig wy- 
dajnosc prgdowg. 

Uklad zasilania, zawierajQcy stabiliza- 
tor napi?cia 7805 (IC6), jest prosty. 
Dioda D7 zapobiega uszkodzeniom 
mogqcym wyniknqc z przypadkowej 
zmiany polaryzacji zasilania. Do zasila- 

sieciowy ' 
prgdu jes 


Wykonanie 


Zaprogramowana pamigc 

Obslugi Czytelnikow, ale n 
programowac we wlasny 
wykorzystujgc wydruk za 
pami?ci przedstawiony w 
Wejdcie stanowi gniazdo 
zas - K2. Jako K1 mo2e 
13-kontaktowe zl^cze, ale pot^czenii 
z klawiaturg mozna takze zrealizowac 
przy pomocy kabla tadmowego. 

Mozna uZyc dowolnej prostej klawia- 
tury membranowej, ale nie moze bye 
ona typu matryoowego, Kazdy kla- 
wisz musi bye polgczony z odpowie- 
dnim kontaktem zlgcza K1 lub wypro- 
wadzeniem mlkrokontrolera. Solidn^ 
klawiatur? mozna wykonac z dwuna- 

przymocowanych do plytki. Klawisze 


3, wyjScie 
'ad 
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Komputery 


UNIWERSALNY 
INTERFEJS I/O DO IBM PC 


W dawnych dobrych 
czasach do inteligentnego 
sterowania mozna bylo 
wykorzystywac komputery 
Commodore C64, Acorn czy 
ZXSpectrum. Modele 
kolejek, roboty, systemy 
sterowania temperature 
i wilgotnoscia szklarni - 
wszystko to bylo w zasiggu 
mozliwosci programisty, 
ktory nie musial 
dysponowac wigkszg 
wiedzg o wngtrzu 
komputera. Niestety, wraz 
z nadejsciem ery PC AT 
i komputerow z procesorem 
386 skohczyta sie epoka 
prostej wspolpracy 
komputera ze sprzgtem, 
a sam komputer stal sig 
kosztownym pudelkiem 
mieszczgcym w sobie 
znaczna moc obliczeniowa. 
ktorego zastosowanie 
ogranicza sip glownie do 
biur. Nie zgadzamy sie 
z opinig, ze IBM PC nie 
nadaje sip do sterowania: 
wszystko, co jest w tym 
celu potrzebne, to 
opisywana ponizej tania, 
calkowicie buforowana karta 
rozszerzenia, ktora stanowi 
proste, elastyczne 
i bezpieczne Igcze pomigdzy 
komputerem PC 
a sterowanym obiektem. 

A. Rigby 


Wykorzystywanie komputera i samo- 
dzielnie wymyslonego i napisanego 



mu i swiatla zaczynajq si? zapalad, sil- 
niki - obracac, model kolejki znajduje 
wlasciw? drag? w ztozonej sieci to- 



wanym komputerowo modelem kolejki 
lub amatorsk? obrabiarka? Nie! Wiele 
osob zauwazy. ze karty interfejsowe do 
komputera PC, przeznaczone do stero- 
wania przemystowego, oferowane sa 




Uniwersalny interfejs I/O do IBM PC 
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Przedstawiana ponizej kart a z przekaznikami przeznaczona 
jest do wspolpracy z zaproponowanq w tym numerze 
Elektora kartq unimersalnego interfejsu I/O do IBM PC. 
Latwa w budowie i oprogramowaniu karta zapewnia 
bezpieczne i proste sterowanie roznych urzqdzeri przy 
pomocy komputera PC. 

A. Rigby 


Jakkolwiek proponowana karta prze- 
kaznikow zostala pomySlana jako uzu- 
petnienie karty interfejsu I/O do kompu- 
terbw zgodnych ze standardem IBM 
PC, niezbgdne do jej dziatania sygnaly 
standee moina tatwo znaleid lub wy- 


kiego. Bajt zapami$tany 
niacza prqdowego IC5, 


regowo do 4 analogicznych kart z prze- cego cewki przekaznikbw. Przekainiki 
kaZmkami Migdzy gnlazdami K1 i K4 wzbudza stan wysoki zapisany na od- 
zamienione zostaj^ linie adresowe AO powiedniej pozycji w zatrzasku IC4 
i A1 , zaS linia AO jest poddana inwers- i Inwersja bitpw jest zbgdna. 

ji. Dzigki temu wszystkie karty rozsze- Styki przekainikpw se| doprowadzone 

rzeniowe dot^czone do karty interfejsu do gniazd K2 i K3. W gnieidzie K2 







MIERNIK 

PRZEWODNOSCI 

Ze wzglgdu na to, ze przewodnosc stanowi odwrotnosc 
opornosci, do jej pomiaru mozna zastosowac kazdy 
omomierz. W przypadku cieczy na wyniki pomiarow 
wplywa jednak zjawisko elektrolizy. Przykladem, w jaki 
sposob mozna pomimo tego dokonywac prawidlowych 


pomiarow, jest ponizszy uktad. 

J. Vaessen. 

Pomiar przewodnosci wlaSciwie w ni- 
czym nie jest trudniejszy od pomiaru 
opornoSci. W przypadku omomierza 
analogowego potrzebna jest jedynie 
skala z odwrotnoSciami wszystkich 

czy nie jest juz jednak tak catkiem pros- 
ty. Wipkszosc omomierzy wykorzystuje 

ptpcie lub prgd. JeSli wipe w takiej sy- 
tuaeji przystppuje sip do pomiaru prze- 
wodnoici plynu zawierajgcego wodp, 
dochodzi do procesu elektrolizy, ktory 
negatywnie wptywa na wyniki pomia- 
row (przykladowo, przez wytwarzanie 

eja chemiezna obarezona jest pewng 
mozna unikngc efektu elektrolizy, jesli 

zmienne o wystarczajgco duzej czps- 
totliwoSci. 

Zasada tego typu pomiarow zostata 
przedstawiona na rysunku la. Gene- 
rator przebiegu prostokgtnego jest Zro- 
dlem napipcia, ktdre stale zmienia sip 


od OV do Uref. Takie napipcie przykfa- 
da sip z jednej strony do mierzonej 
konduktaneji. Druga strona jest dotg- 
czona do mostka na ktdrym przy pomo- 
cy Rref ustawia sip polowp napipcia 
Uref. W ten sposob osigga sip takg 
sytuacjp, ze na mierzonej konduktaneji 
napipcie mierzone zmienia swdj znak 
i rzeczywiscie jest do niej przytozone 
napipcie zmienne. Aby teraz zmierzyd 
przewodniosc nalezy dokonac pomiaru 
napipcia na jednym z dwoch Rref. Ry- 
sunek 1b ilustruje rozwigzanie z za- 

przemiennego. PoniewaZ mamy teraz 
do czynienia z dzielnikiem napipcia, 
wipe bardzo fatwo mozna obliezye na- 
pipcie wyjsciowe Uwy: 

Uwy = ;$Uref- ^ Rref 

~ + KRref 

Jesli zadbamy o to, aby wartosc 
1/2Rref pod kreskg ulamkowg byta po- 
mijalnie mala w pordwnaniu z 1/Gx, to 

wyliezye z nastppujgcego rownania: 

Uwy = ^ ■ Uref ■ Rref ■ Gx 

Takie uproszczenie wyrazenia ma 



Rys. 1. Zasad pomiaru jest taka sama jak przy mierzeniu opornosci. Oczy- 
wiscie do pomiarow przewodnosci stosuje s/'g napipcie zmienne zamiast 
typowego napipcia slalego. 


oczywiscio swojo wady i zaiety. Z |ed- 
nej strony prowadzi ono do powstania 
pewnego niewielkiego bipdu. Najwipk- 
szg dokladnosc osigga sip wowczas, 

jak Rref. Z drugiej strony jednak zale- 
tg jest to, ze przyrzgd dysponuje linio- 
wg skalg. Poza tym Rref pozostaje 
wzglpdnie niskoomowy nawet wtedy, 
gdy chodzi o wysokoomowe pomiary 
malych wartosc przewodnosci. 


Uktad elektroniezny 


Praktyczny projekt ukladu do pomiaru 

kgtnej zostal zbudowany na popular- 
nym timerze 555 (IC1). CzpstotliwoSb 
wytwarzanej fali prostokgtnej wynosi 
okolo 10kHz i jest wystarczajgco wy- 
soka, aby zapobiec- procesowi elekt- 
rolizy w cieczach. WyjScie 555 jest 
potgezone z ukladem pomiarowym 
zbudowanym zgodnie z pomyslem 
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WYKAZ ELEMENTOW 


R1.R2: 680£2 
R3, R4: Rref (patrz tekst) 
R5, R7, R9: 22kfi 
R6: 100kn 


lych, to mozna zastosowab wysokg 

zystancjp jako wzorzec 

Miemik nalezy regulowac poaoome, 

koniec skali, P2 = poczgtek skali 0). 
Przy pomiarach dla cieczy istotng role 
odgrywa forma i odleglobc pomi^dzy 
elektrodami. 

Przewodnosc cieczy jest zwykle poda- 


polozenie zerowe 
go. Po wlqczeniu zasilania nalezy kllka 
minut odczekac, aZ urz^dzenie nagrze- 
jesiei wres: . . 

cowce pomiarowej mozna przy pomocy 






Ogolnt 


AUTOMATYCZNY 
REGULATOR OSWIETLENIA 



Prezentowane urzadzenie automatycznie dostosowuje 
intensywnosc swiecenia zrodla swiatia zarowego lub 
jarzeniowego do aktualnie panujacego oswietlenia 
dziennego w taki sposob, ze ulegnie ona zwiekszeniu. 
gdy poziom naturalnego oswietlenia dziennego spadnie 
z powodu np. poznej pory lub nadejscia chmury, zas 
zmniejszy si? przy wzroscie poziomu tego oswietlenia. 






ciqzenie prgdowe uktadu sterujgcego 
w stosunku do obcigzenia wystgpujg- 
cego przy pojedynczym, dlugim impul- 
sie. Triak jest automatycznie wytgcza- 
ny w momencie przejScia przez zero 


WYKAZ ELEMENTOW 
Rezystory 











Ogolne 

ODBIORNIK ZDALNEGO 
STEROWANIA RC5 



Prezentowany uniwersalny odbiornik/dekoder podczerwieni w yj| 6 adresowych 
jest rtiewielki, ale nadaje si ? do zastosowania w tych ne pewne stale a 

wszystkich systemach zdalnego sterowania, More wysylajg guje teraz tylko n. 
kod RC5 opracowany przez firm ? Philips. W kodzie tym r Y ch za *° d °* ana 
mozna przesylac bezprzewodowo 2048 roznych rozkazow. 

Kod RC5 stosowany jest przez wielu roznych producentow wysytane na wyjS( 
sprzqtu radiowo-telewizyjnego, dlatego nie powinno bye jesii zwory A i 
zadnych problemow z zakupieniem odpowiedniego jest wybrany tryb i 

nadajnika IR w sklepach z czQsciami zapasowymi, tv sieci dym odebranym 

handlowej lub serwisowej. rozkazu^zaf na° 




Odbiornik zdalnego sterowania RC5 






Odbiornik zdalnego sterowania RC5 






WyprObowany partner 
w automatyzacji przemystu 
oferuje niezawodne I tank: 


»CZU]NIK1 TOJEMNOtCIOWE 


»INDUKCYJNE CZajNIKI RUCHU 

kontrola pr?dkosci czeSci metalowych 

» KONTROLERY SILNIKQW TROjFflZOWYCh 

kolejnos6 i poziom faz, temperatura silnika 

» REGULATORY TEMPERflTURY 
»UKWDY ODTWflRZIlNIfl MOWY ^ 

Zapraszamy! 










Ogolne 


ZDALNE STEROWANIE 
OSWIETLENIEM 






Zdalne sterowanie oswietleniem 





Zdalne sterowanie oswietleniem 

1 do 8 moZna sterowac wybranym stkich odbiomikow. OdsprzgZenie linii si? takze oscylatory IC9a i iC9b. IC9a 

wlgcza si? druga dioda, aby zasygnali- do R15 i C16 do ell* rawejsciach woSci 400Hz dla ICy.^prowadzi do 

zowac, ze moZe bye teraz regulowana przekaznikow IC2 i IC3. szybkosci transmisji 40Hz, podezas 

padku swieegeej zarowki. Przy pomo- trzy bity do zaadresowania, trzy bity nej 200kHz. IC9c pracuje jako przelg- 

cy dziewigtego przyoisku (oznaezone- z informaejg o mocy i bit sterujgcy cznik elektroniezny i przepuszcza 

go jako “ALL”) mozna jednoczesnie "ALL". Po zwolnieniu przyoisku nacis- 200kHz nosng tylko wtedy, gdy do 

zaadresowac wszystkie odbiorniki. nigtego dla wysterowania mocy, na IC9d docierajg krotkie i dlugie impul- 

wyjSciu Q przerzutnika IC4a ponow- sy. Powstajgce w ten sposdb 200kHz 

N adajnik nie pojawia sig logiezna "1". Z naras- pakiety impulsdw, poprzez tranzystor 

tajgcym zboczem tego sygnalu nastg- T3, transformator TR2 i kondensator 

Przyciski pokazane na rysunku 1 zo- pU je zaladowanie 7-bitowej informaeji C8 przechodzg do sieci zasilajgcej. 

staly w taki sposdb polgczone z ma- z wyj$c IC2 i IC3 do rdwnoleg- R19, R20, 027 i D28 ochraniajg uktad 

tryog diodowg (D1 do D12 oraz D14 do lo-szeregowego rejestru przesuwne- nadajnika przed skokami napigeia zasi- 

D21), ze po nacisnigciu dowolnego go IC5. Dodawany jest jeszcze bit lajgcego. 


przyoisku na liniaoh A, B i C pojawig startowy, przy czym na koncowce 1 Przetgczniki DIP SI-1. ..SI-4 stuZg do 

sig rozne kombinaeje trzech bitbw (r6Z- ukiadu IC5 ustawiona jest na state lo- ulatwienia uruchamiania ukladu. 









Zdalne sterowanie oswietleniem 


FI: bezpiecznik z obudow^ do druku 
K1: zacisk 3-przewodowy, raster 5mm 
K2: zacisk- 2-przewodowy, raster 7,5mm 
S1...S9: klawiatura numeryczna 
S1-1...S1-4: przetqcznik DIP 
Trl: transformator sieciowy 15V/100mA do 
druku (op. VTR-1115/IV Monacor Nr. 35.1180) 
Tr2: 40mH/2A cewka na rdzeniu pierScienio- 
wym (dodatkowo 1 0 zwojbw drutem 
zaizolowanym, jako uzwojenie pierwotne) 
radiator dla IC11 
obudowa 125x190x45mm 


IC9: 4051 

IC10: 4073 ‘(albo 4075 przy obci^zeniacb 
indukcyjnych) 









izolowanej iinki pol^czeniowej. 
dzy dwoma mniejszymi plytkan 
wykonad poldczenia dla punkt< 
F, G, ■+" i "0". Pomiedzy ptyt 





Zdalne sterowanie oswietleniem 



-AT 


oferuje: 


Rocznik w oprawie 

EP93 - 28,60 zl 

Rocznik w oprawie 

EP94 - 36,60 zk 


Egzemplarze archiwalne 

Elektroniki Praktycznej 

z lat 1993, 1994 i pierwszej polowy 1995. 

Oferujemy takze roczniki EP w twardej 
oprawie z nadrukiem. 


Kupujqc kompletny rocznik EP zyskujesz 
podwojnie - estetycznq oprawe 
i nizszq cenq po|edynczego 
egzemplarza. 



Ogolne 


AUTOMATYCZNE 
STEROWANIE ZALUZJAMI 



Oslony przeciwsloneczne, czy to w formie tradycyjnych 
markiz, czy tez metalowych, zwijanych rolet daja w upalne, 
tetnie dni ozywczy cieri. Stanowia takze, o czym warto 
pamiptac, dosyc dobre zabezpieczenie przed wlamaniem. 
Wiele systemow tych zaslon jest uruchamianych silnikami 
elektrycznymi. Opisywany uklad sterowania, przeznaczony 
wiasnie dla takich systemow, zamyka zaluzje gdy robi sip 
ciemno i otwiera je, gdy robi sip widno. Automatyczny cykl 
dziatania mozna zmienic na sterowanie rpczne przy 
pomocy przelpcznika i wowczas zaluzje bpdp otwierane lub 
zamykane zaleznie od zyczen uzytkownika. Uklad sterujqcy 
mozna zastosowac do dowolnego systemu sterowanych 
elektrycznie zaluzji (rolet) bez potrzeby dokonywania 
jakichkolwiek ich modyfikacji. 



(flip-flop) IC6a. Gdy wystppi zmiana 
stanu (rozjasnienie po okresie ciemno- 
sci lub odwrotnie), wowczas na wyjsciu 
IC3a nastppi zmiana z logicznego “0” 
na "1". Nast^pne zbocze narastaj^ce 
impulsu wyzwala przerzutnik monosta- 
bilny lC4a. Gdy uplynie czas przelff- 
czania tego przerzutnika wynosz^cy 
okolo 10 minut, IC4a generuje impuls 

nych: IC6a, kfory zapamiptuje aktual- 
na intensywnoSb oswietlema i IC6b, 
w ktorym zapamiptywana jest “1” logi- 

oswietlenia. W przypadku, gdy nie 
bylo zmiany, czyli na przykfad wtedy. 
gdy zaklocenia oswietlenia ustgpiiy za- 

ka monostabilnego. w IC6b zostanie 
zapamiptane "O”. 

Gdy w IC6b jest “1”, to na wyjsciu 
Q jest rowniez “1" i powoduje to uru- 

go IC4b. Przez ustalony czas (nie 
mniejszy niz 1,5s I nie wipkszy niz 
2min) na wyjsciu Q\ ukladu IC4b jest 
“0". W tym samym czasie na wyjsciu 
IC5b jest “1", co powoduje uruchomie- 
nie przekaznika Re2 poprzez tranzys- 
tor T2. Nastgpuje wowczas zabloko- 

poruszajgcym rolety i przekaznik Rel 

(sieci). Zaleznie od stanu przekaznika 
roleta bpdzie wtedy zwijana albo roz- 
wijana. Okres czasu, w ktorym silnik 
bedzie zasilany, jest okreslony przez 
uklad IC4b. Jest to wazne, poniewaZ 

bnego na calkowite zwinipcie lub roz- 
winipcie rolety. Gdyby ten czas by! 






Automatyczne sterowanie zaluzjami 




cjometrPI wyregulowad tak, aby uklad 
reagowat na pozgdang intensywnodd 
swiatta. Dioda D2 wskazuje moment, 
kiedy nastgpuje reakcja ukladu na 
zmiang ze stanu "jasno" na "ciemno" 

Potencjometrem P3 nalezy wyregulo- 
wad konieczny czas pracy sllnika. Po za- 

blokowany uklad sterowania rgcznego. 
Jezeli rolety przesuwajg sip w niewtas- 
ciw^ strong (zamiast w gdrp poruszajg 

miejscami przewody A i B w zl^czu K3 
(ale tylko z jednej strony zl^cza). 

Jedli zostal zastosowany uklad z ane- 
mometrem, naleiy poczekad na wiatr 
o takiej site, ktdra moglaby prawdopo- 
dobnie zniszczyd lub uszkodzid rolety, 
W tej sytuacji naleiy ustalld polozenle 
potenojometm P2 na granioy urucha- 


KLAR PSP 74-320 Barlinek, 
ul. Chopina 11a, tel/fax 61-974 







Dzial "101 ukladow” zawiera krotkie opisy uzytecznych, aczkolwiek niezbyt 
skomplikowanych ukladow. Pismo ELEKTOR tradycyjnie publikuje pelen zbldr ponad stu 
taklch projektow w podwojnym numerze lipcowo-sierpniowym (7/8) oraz grudnlowym (12). 
W polskim wydaniu ELEKTORA ten zbior zostal podzielony na czpscl publikowane w 
kolejnych numerach czasopisma. 


Game Port jako wejscie PC 
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tel/fax (0-56) 480-222 
tel/fax (0-56) 456-222 


E3 87-115 Toruri 16 

Kot alog l dig firm - gratis 
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R2,R4,R5:4,7k£l 
R3, R6: 39k£J 
R7...R9: 22Q 


01, D2: LEO, wysokowydajne 
D3, D4: BAT85 lub 1N4148 
IC1.IC2: 4066 

Rdzne 

K1, K2: zt^cza wejSciowe 
SCART 

K3: zt^cze wyjdciowe SCART 




Elektor i 
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kumulatordw NiCd 



irona gloSnikow samochodowych 
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ZtOCENIE 


TF.S 200 1 

Nowo<6 !!! 

TECHIMICZNE 


Dzifki folii TES 200 wykonasz pronto i szybko 

gK g££SS»»ML 

■f zlqczy krawgdziowych 
I plytek drukowanych 1 

1 (na podktadzie niklu) 1 


p J^!^^^khd^ yjnt un * b ‘ n * 



selektywne zlocenle 45 
1 lub niklowanie plytek 1 

m cynowanie, cynkowanie, 4| 
1 niklowanie detali 1 


Zamow jeszcze dzis nasz katalog 

s&sr* h galwax m 


43382 BietekoBiala 14. Skiytka poczlowa 35 

ul. Czeresniowa 37, 8 Q2^57 Warszawa 


'SZSi^SSSS^t&mm^^ 1 








t€- 

Ankieta "SPRZ^ZENIE ZWROTNE" 

Artykufy opub/ikowane w numerze 9/95 Elektora, ktore wzbudzity 








fill 









oferuje 


Plytki, ktorych symbol jest 
poprzedzony literq "P", 
wykonano w Polsce 
na licencji Eektuur B.V. 


Petna oferta plytek jest 
zamieszczana w Elektorze 
Elektroniku na str. 63 i 64 



PODZESPOtY 

ELEKTRONICZNE 


TV-SAT ELECTRONIC Koastantv Sac Uucvuk 
OfERUjEMy TEChNoloqi^ SMD 
i koNWEMcjoiNAlN^ u/ilosr i At h TciRiowyc h 



Sprzedaz hurt: ul. Szegedynska 
telefax: (0-22) 34-44-27 
Sprzedaz detal: Wolumen paw. 




